ULTRASEAL XP WATERPROOFING

VISTA EN PLANTA
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LAMINA DE ULTRASEAL XP
INSTALADA ENTRE LAS

PESTANAS DE LA JUNTA
DE DILATACION

CXJ-200 FLANGES

CXJ-200
JUNTA DE DILATACION

CENTRADA

CENTRAR UN ROLLO
COMPLETO DE ULTRASEAL
XP CON EL BULBO

DE LA JUNTA

h

MAX 50mm
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JUNTA DE DILATACION
INTERIOR (POR OTROS)

¥ RELLENO DE JUNTA

(NO MOSTRADO)

MURO DE HORMIGON
"IN SITU"

ANCLAJE 100mm
DISTANCIA MAX ENTRE
CENTROS

ARANDELA DE
TERMINACION

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGON

Muro Limitrofe
de Propiedad

Junta de Dilatacion
Bajo Cota con
Aquadrain

901-NH

SIN ESCALA 08/13

CETCO lberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain

tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es

email: field.services. EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta informacion est4 basada en datos y conocimientos
considerados ciertos y precisos. La informacion se ofrece a
los usuarios para su consideracion y verificacién y requiere
la aprobacién del proyectista antes de su instalacion.
CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume
ninguna responsabilidad por el uso de esta informacion.
Las membranas de impermeabilizacion de CETCO no
estan destinadas a sellar juntas de dilatacion; contacte con
CETCO para aplicaciones en juntas de dilatacion. Esta
informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso.
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