ULTRASEAL XP WATERPROOFING

Muro de Cimentacion
Relleno en el
Trasdos

Losa Sobre Zapata
(Condiciones
no Hidrostaticas)

SUSTRATO COMPACTADO
VER PAUTAS EN LA FICHA
TECNICA DE CETCO

MURO DE HORMIGON "IN SITU"

WATERSTOP XP
CONTINUO EN TODAS

LAS JUNTAS FRIAS 301 -N H -V01

SIN ESCALA: 08/13

LOSA DE HORMIGON ARMADO

ULTRASEAL XP

CORDEL DE SEAL-X XP
MIN 19mm

. L4

FIJACION MAX
DISTANCIA ENTRE
CENTROS 300mm

CETCO lberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain

tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es

email: field.services. EMEA@cetco.com

SEAL-X XP —
50mm POR

2.3mm DE ESPESOR |  MIN 150mm
, . T WATERSTOP XP

RECUBRIMIENTO MIN 75mm
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g Esta informacion esta basada en datos y conocimientos
. g ' considerados ciertos y precisos. La informacion se ofrece a
A . - . los usuarios para su consideracion y verificacién y requiere
A la aprobacion del proyectista antes de su instalacion.
CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume

INSTALAR CETCO SEAMTAPE EN LAS COSTURAS DE LOS SOLAPES DE ULTRASEAL XP DEL TRASDOS | Iemortees e npomesbieacinoe Chico no”

estan destinadas a sellar juntas de dilatacion; contacte con

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL HORMIGON | GErco para spicacines e untes cecistacion. i
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