ULTRASEAL XP WATERPROOFING

RELLENAR LA CAJA EXTERNA
CON MORTEROSIN
RETRACCION U HORMIGON

WATERSTOP XP
RECUBRIMIENTO

CORDEL DE SEAL

MIN 75mm
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HORMIGON DE LIMPIEZA

CAPA DE GROUT HIDRAULICO /

U HORMIGON 300mm RELLENO

HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO

POZO

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGON

ULTRASEAL XP—\ XP MIN 19mm
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ULTRASEAL XP

CAPA PRINCIPAL

SEAL-X XP
ESPESOR MIN 12mm

SELLAR EL POZO SEGUN NORMATIVA
(EL POZO DEBE SELLARSE SEGUN LA
NORMATIVA VIGENTE PARA PREVENIR
LA CONTAMINACIO DEL TERRENO).

Pozo

Dewatering

Pozo Sellado Caja
Externa
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SIN ESCALA 08/13

CETCO lberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain

tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es

email: field.services. EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta informacion est4 basada en datos y conocimientos
considerados ciertos y precisos. La informacion se ofrece a
los usuarios para su consideracion y verificacién y requiere
la aprobacién del proyectista antes de su instalacion.
CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume
ninguna responsabilidad por el uso de esta informacion.
Las membranas de impermeabilizacion de CETCO no
estan destinadas a sellar juntas de dilatacion; contacte con
CETCO para aplicaciones en juntas de dilatacion. Esta
informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso.
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