ULTRASEAL XP WATERPROOFING

Muro Limitrofe
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EXTENDER CON PLAETA SEAL-X XP BANDA DE ULTRASEAL PLACA DE ANCLAJE de Propiedad
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S R E,J.L ULTRASEAL XP LAMINA DE TRANSICION EN GETCO Iberia S.L., Caretera GV 50, km 74.5, 46350
%‘5& i ESQUINA INSTALADA HORIZONTALMENTE ORIENTADA | Sheste (valencia) Spain cetcoes
email: field.services. EMEA@cetco.com
MIN 300mm CAPA BASE DE ULTRASEAL XP (SOBRE LAMINA © 2013 Colloig Environmental Technologies Cormpany
EN ESQUINA DE TRANSlClON) INSTALAR Esta informacion esta basada en datos y conocimientos
ORIENTADA HORIZONTALMENTE o8 Ui pra s cosisracian y verfcacny reas

la aprobacién del proyectista antes de su instalacion.
CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume
ninguna responsabilidad por el uso de esta informacion.
Las membranas de impermeabilizacion de CETCO no
estan destinadas a sellar juntas de dilatacion; contacte con
CETCO para aplicaciones en juntas de dilatacion. Esta
informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso.

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGON
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