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CETCO lberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain
\ . tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es
AR emall: field.services. EMEA@cetco.com
< © 2013 Colloid Environmental Technologies Company
SEAL-X XP EN ESQUINA DE ULTRASEAL XP CORTADO , o B
TRANSICION DE ULTRASEAL A MEDIDA DEL CONTORNO Esta .|nformac|oln esta basaclia en da?os y con.ommlentos
XP CAPA MIN 19mm DE LA TABLESTACA 1os usarios para su coneideracion y veroaciony reuiers
2 | bacién del tist tes d instalacion.
ULTRASEAL XP T e HORMIGON DE LIMPIEZA GETGO no garantiva los resultados oblenidos y no asume
LAMINA DE TRANSICION EN ninguna responsabilidad por el uso de esta informacion.
ESQUINA INSTALADA Las membranas de imperrl'neabilizacissn dg CETCO no
HOR'ZONTALMENTE ORIENTADA . estan desunadag a sgllarjuntgs de dllataplén; lclontacte con
(ADAPTADA AL BORDE DE LA TABLESTACA METALICA o oo o et o
INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGON
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