ULTRASEAL XP WATERPROOFING
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HORMIGON PR .
PROYECTADO SOBRE DEE ULTRASEAL XP Anclaje al terreno
LA ROCA EXCAVADA S en Excavacion en
L SEAL-X XP Roca
o FIJAR ULTRASEAL XP POR FUERA DEL
G RESALTE DEL COLLAR A 150mm
NO FIJAR SOBRE LA C DISTANCIA ENTRE CENTROS
BOTA TB-BOOT POR EL —] o 480-H
INTERIOR DEL RESALTE ] ESPUMA Bl COOMPONENTE DE
DEL COLLAR POLIURETANO (MIN 1.4 bar) RELLENAR SIN ESCALA 08/13
LA MITAD DE LA BOTA
ANCLAJE AL TERRENO ——

ANTES DE INSTALAR

BOTA CETCO TB-65N PARA
ANCLAJE AL TERRENO

ESPUMA EXPANSIVA TB- BOOT m®

TB-BOOT

o

AQUADRAIN BAJO TB-6 —
CORTADO AL BORDE DE
LA BOVEDA DE TB-6

SEAL-XXP —— |

CETCO lberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain

tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es
RESALTE DEL COLLAR email: field.services. EMEA@cetco.com
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Esta informacion est4 basada en datos y conocimientos
considerados ciertos y precisos. La informacion se ofrece a
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los usuarios para su consideracion y verificacién y requiere
ULTRASEAL XP la aprobacion del proyectista antes de su instalacion.
CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume
ninguna responsabilidad por el uso de esta informacion.
Las membranas de impermeabilizacion de CETCO no
estan destinadas a sellar juntas de dilatacion; contacte con
CETCO para aplicaciones en juntas de dilatacion. Esta
informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso.
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INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGON
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